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CONCESSIONI DEMANIALI E SERVIZI 

SCHEDE DI SINTESI 

 

Spiaggia di Cartoe 

 

Chiosco bar con ombreggio e zona ristoro 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti (mediante 2 gradini e mediante rampa idonea al 

superamento delle barriere architettoniche); 

 Struttura in elevazione composta da un volume chiuso, suddiviso in due vani, uno 

adibito a bar e l’altro a deposito a servizio di tale attività, con copertura idonea; 

 Tettoia per ombreggio parziale della pedana. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, la rampa e i gradini di accesso, per la struttura portante dei 

volumi e della tettoia; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi; 

 Telo o incannucciato per la tettoia. 

 

Servizi igienici e docce 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti (mediante 2 gradini e mediante rampa idonea al 

superamento delle barriere architettoniche); 

 Struttura in elevazione composta da un volume chiuso, suddiviso in due vani, uno 

adibito a servizi WC e l’altro a servizi WC e doccia per disabili; 

 Area docce all’aperto. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, la rampa e i gradini di accesso, per il rivestimento delle 

strutture e dei volumi; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi; 

 Telo o incannucciato per la tettoia. 
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Spiaggia di Osalla  

 

Servizi igienici e docce 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti (mediante 2 gradini e mediante rampa idonea al 

superamento delle barriere architettoniche); 

 tre vani, due adibito a servizi WC e l’altro a servizi WC e doccia per disabili; 

 Area docce all’aperto. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, la rampa e i gradini di accesso, per il rivestimento delle 

strutture e dei volumi; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi; 

 Telo o incannucciato per la tettoia. 

 

 

Cala Luna 

 

Chiosco per servizi spiaggia - Noleggio ombrelloni e sdraio 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti (mediante 2 gradini e mediante rampa idonea al 

superamento delle barriere architettoniche); 

 Struttura in elevazione composta da un volume chiuso, suddiviso in due vani, uno 

adibito a biglietteria e l’altro a noleggio ombrelloni e sdraio, con copertura idonea; 

 Tettoia per ombreggio parziale della pedana. 

 Possibilità di scegliere due opzioni per la distribuzione interna degli ambienti, in 

funzione della necessità di spazi diversi per lo svolgimento delle attività previste. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, la rampa e i gradini di accesso, per la struttura portante dei 

volumi e della tettoia; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi; 

 Telo o incannucciato per la tettoia. 
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Spiaggia di Palmasera 

 

Chiosco per servizi spiaggia - Noleggio ombrelloni e sdraio 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti (mediante 2 gradini e mediante rampa idonea al 

superamento delle barriere architettoniche); 

 Struttura in elevazione composta da un volume chiuso, suddiviso in due vani, uno 

adibito a noleggio ombrelloni e sdraio e l’altro a deposito delle attrezzature, con 

copertura idonea; 

 Tettoia per ombreggio parziale della pedana. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, la rampa e i gradini di accesso, per la struttura portante dei 

volumi e della tettoia; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi; 

 Telo o incannucciato per la tettoia. 

 

Stabilimento balneare 

Configurazione 

 Pedana accessibile a tutti posata al suolo; 

 Due volumi, il primo suddiviso in tre vani, uno adibito a deposito attrezzature e gli altri 

due a spogliatoio, e il secondo suddiviso in due vani, uno adibito a box attrezzi e 

l’altro a spogliatoio disabili, con copertura idonea; 

 Passerella di accesso; 

 Torretta di salvamento; 

 Area ombrelloni e sdraio. 

Materiali costruttivi 

 Legno per la piattaforma, le passerelle e per la struttura portante dei volumi; 

 Guaina ardesiata per la copertura dei volumi. 
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CONCESSIONI DEMANIALI E SERVIZI 

ABACO DEI MATERIALI E SOLUZIONI COSTRUTTIVE 

 

Passerelle lignee 

Passerelle posate al suolo 
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Passerelle sospese 
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Tettoie per ombreggio 

Struttura in legno 

 

Copertura in legno e incannucciato 
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Coperture in legno e tela 
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Rampe di accesso 
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Parcheggi 

Strutture in legno con copertura in teli color sabbia 

 

Strutture in legno con copertura in incannucciato 

 

Strutture in metallo con copertura in incannucciato 
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